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Kontrolprogram for Allesø Vandværk for perioden 2024 – 2028 

 

Odense Kommune meddeler hermed kontrolprogram for Allesø Vandværk for 

perioden 2024 - 2028 efter drikkevandsbekendtgørelsens § 7. 

 

Kontrolprogrammet er gældende i den nævnte 5-årige periode eller indtil Odense 

Kommune vurderer, at der er behov for ændringer og udarbejder et nyt. 

Formål 
Kontrolprogrammet skal efter § 7 dokumentere, at vandet opfylder 
drikkevandskvalitetskriterierne, dér hvor vandet tappes og forbruges. Herunder:  

• Kontrollere vandets kvalitet 

• Efterprøve at foranstaltningerne til begrænsning af risici for forbrugernes 
sundhed i hele vandforsyningskædens længde (indvinding, vandbehandling, 
lagring og distribution) fungerer effektivt  

• Mindske eller afværge risici for forbrugernes sundhed 

Kontrolhyppighed 

Kontrolhyppigheden er fastsat på baggrund af den gennemsnitlige indvundne 

vandmængde, som er indrapporteret for årene 2018 – 2022. I denne periode har 

Allesø Vandværk gennemsnitligt indvundet 22.277 m3/år, svarende til 61 m3/dag. 

På denne baggrund skal der som minimum udtages 2 straksprøver til analyse 

for drikkevandsbekendtgørelsens gruppe A parametre pr. år, og 1 prøve hvert 

andet år for gruppe B parametre.  

Der skal hvert 5. år udtages prøve fra hver af vandværkets indvindingsboringer 

til analyse for drikkevandsbekendtgørelsens boringskontrolparametre.  

Gruppe A- og B parametre samt boringskontrolparametrene fremgår af 

drikkevandsbekendtgørelsen. 

Derudover skal der 2 gange om året udtages en prøve af vandet ved afgang 

vandværk. Prøven skal analyseres for Bilag E kontrolparametre, jf. 

gjkiVejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

(Drikkevandsvejledningen). 

 

Allesø Vandværk 

v/fmd. Niels Andersen 

Fredskovvej 38 

5270 Odense N 

 

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen 
 

Natur og Miljø 

Natur og Vandmiljø 

 
Nørregade 36X 
5000 Odense C 
 
www.odense.dk 
 
Tlf. +4565512525 
 
 

DATO 

5. december 2023 
 
REF. 
LIHRE 
 
ÅBNINGSTIDER 
mandag-torsdag 10.00-15.00 
fredag 10.00-12.00 

lørdag-søndag lukket 
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Udtagning og analyse af kontrolprøver 

Alle kontrolprøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil jf. 

bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

Prøvetagningssteder 
Gruppe A og B prøver skal spredes ud over året og skal med et passende antal prøvetagningssteder 
udtages fordelt over ledningsnettet, så det sikres, at alle dele af distributionsnettet undersøges i løbet 
af den 5-årige periode, jf. Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 7. Formålet er bl.a. at opnå 
repræsentative analyser for hele ledningsnettet samt årstidsvariation og sæsonpræget 
forbrugsmønster, jf. Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med Vandforsyningsanlæg 
(Drikkevandsvejledning). De enkelte vandprøver må derfor ikke udtages det samme sted eller på den 
samme del af ledningsnettet.  

Analyseprogram 

Analyseparametre Kontrolsted Hyppighed Udeladt efter 

risikovurdering4 

Tilføjet efter 

risikovurdering 

Gruppe A 

 

Taphane 

(Straksprøve hos 

forbruger) 

2 gange hvert år   

Gruppe A 

 

Taphane 

(Flushprøve hos 

forbruger, som 

dokumentation for, at 

evt. overskridelser af 

kravværdier i 

straksprøven ikke 

skyldes det leverede 

vand fra vandværket) 

 

2 gange hvert år   

Gruppe B1 Taphane1 

(Straksprøve hos 

forbruger) 

1 gang hvert 2. 

år 

Sølv 
Halogenholdige 
omdannelsesprodukter  
(chlorit, chlorat og 
bromat) 
Trihalomethaner   
Clostridium perfringens  
Radioaktivitetsindikatore
r  

 

Bilag E2 

 

Inkl. pesticider og 

evt. andre tilføjede 

stoffer pba. 

risikovurderingen 

 

Afgang fra 

vandværket 

2 gange hvert år 

 

Pesticider og 

eventuelt 

tilføjede stoffer 

(efter 

risikovurdering) 

analyseres dog 

kun 1 gang om 

året.  

 

Dog skal DMS 

analyseres 2 

gange om året. 

 

Natrium 
Agg. kuldioxid 
Svovlbrinte 
Methan 
Chlor 
Clostridium perfringens 
Bromat 
Strontium 
Sølv 

1 gang pr. år: 

Total kulbrinter 

Chlorerede 

opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter

PFAS 

BTEXN 

 

2 gange pr. år: DMS 
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Boringskontrol3 DGU nr. 136.121  1 gang hvert 5. 

år 

Hyppigheden af 

analyserne for bor og 

barium kan nedsættes til 

en tredjedel4 

Total kulbrinter 

Chlorerede 

opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter

PFAS 

BTEXN 

 

Boringskontrol3 DGU nr. 136.734 1 gang hvert 5. 

år 

Hyppigheden af 

analyserne for kobolt og 

barium kan nedsættes til 

en tredjedel4 

Total kulbrinter 

Chlorerede 

opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter

PFAS 

BTEXN 

 

Supplerende tiltag for at mindske eller afværge risici for forbrugernes sundhed 

 

Indvendig 

inspektion og evt. 

rengøring af 

rentvandsbeholder 

Alle vægge, gulv, 

dæk, dæksler, 

udluftnings- og 

overløbsrør, fuger 

samt rør- og 

ledningsgennem-

føringer skal efterses 

for utætheder, revner 

m.v. 

1 gang hvert 5. 

år 

 

Afrapporteres til 

Odense 

Kommune 

 

  

 

1Gruppe B parametre, der ikke ændres negativt fra vandværket til forbrugers taphane, kan i stedet 

udtages ved afgang fra vandværket. Dette gælder f.eks. pesticider og de fleste obligatoriske stoffer, 

der relaterer sig til forurenede arealer eller geologiske forhold i indvindingsområdet. 

 
2Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med Vandforsyningsanlæg, februar 2022 

 
3 Chlorerede opløsningsmidler, PFAS og flygtige aromater (BTEXN) er vandopløselige, og derfor er 

der en betydelig risiko for, at stofferne kan forårsage en forurening af grundvandet. Odense Kommune 

vurderer derfor, at vandværket skal analysere for de nævnte stoffer i råvandet hvert 5. år. På grund af 

afstanden til de kortlagte lokaliteter vurderer Odense Kommune endvidere, at der også skal 

analyseres i råvandet for total kulbrinter. 

 
4 Se mere om ”udeladte stoffer” i bilag C  

 

Udkast til kontrolprogram  

Udkastet til et nyt kontrolprogram har været i høring hos vandværket i perioden 28.11.2023 – 

11.12.2023. Vandværket havde ingen bemærkninger. 

 

I bilag A gives en status for perioden for seneste kontrolprogram (2019 – 2023) 

 

I bilag B er udarbejdet en risikovurdering i forhold potentielle forurenede lokaliteter i området. Der er 

vurderet på, om disse lokaliteter giver anledning til tilføjelser til boringskontrollerne. 
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I bilag C er baggrunden for udeladelse af bestemte stoffer gennemgået. 

Lovgrundlag  
Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:  

• Vandforsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 
m.v.  

• Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, nr. 1023 af 29 juni 2023 

• Vejledning om Vandkvalitet og tilsyn med Vandforsyningsanlæg, februar 2022 

• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 529 af 14. maj 2023 

Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
klageportalen. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, dvs. 
klagen skal indgives inden den 27.december 2023. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Odense Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere 
og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din 
klage automatisk først til Odense Kommune. Hvis Odense Kommune fastholder afgørelsen, sender 
Odense Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om 
videresendelsen. 
 
Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel 
interesse i sagen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune. Odense 
Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan 
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/. For at klagen er rettidig 
indsendt, skal den være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden 
midnat på fristdagen. Søgsmål kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter modtagelsen af 
afgørelsen. Det vil sige senest den 5. juni 2024. 

 

Venlig hilsen 

   

Lisbeth Hoberg Refstrup 

Natur og Vandmiljø 

Mobil +452153 6615 

E-mail lihre@odense.dk 

  

 

Bilag: 

Bilag A: Status på kontrolprogrammet for forrige periode (2019 – 2023) 

 

Bilag B: Risikovurdering – potentielle forureningskilder inden for boringernes 50-

årsindvindingsoplande 

 

Bilag C: Udeladte stoffer 
 
 

https://naevneneshus.dk/
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Bilag A 

Status på kontrolprogrammet for forrige periode 2019 -2023  

I den foregående periode 2019-2023 er der udtaget analyser jævnt fordelt ud over året, dog med en 

lille undervægt af analyser i 3. kvartal. 

Prøverne ser ud til at være fordelt tilfredsstillende rent geografisk i Allesø Vandværks ledningsnet. 

 

Vandværket har generelt ikke haft problemer med at overholde drikkevandskvalitetskriterierne 

Der har været enkelte overskridelser på coliforme bakterier i juni 2021 og april 2022, begge er fulgt op 

af rene prøver. 

Der er spor af DMS i rentvandet og i begge vandværkets boringer, niveauet er under grænseværdien 

for drikkevand, men ser ud til at være stigende i boringerne.  
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Bilag B 

Risikovurdering – potentielle forureningskilder inden for boringernes 50-

årsindvindingsoplande 

 

 

 
På kortet ses Allesø Vandværks 2 boringer med tilhørende boringsnære beskyttelsesområde og 50-

års indvindingsopland, samt de af Region Syddanmark V1 og V2-kortlagte lokaliteter pr. d 11-08-2023.   

Ved den seneste grundvandskortlægning er Allesø Vandværks opland er ændret lidt i forhold til form 

og retning. Det betyder, at den V1 kortlagte lokalitet 461-81220 ikke længere ligger indenfor oplandet, 

mens de V1 kortlagte lokaliteter 461-06026 og 461-81175 nu ligger indenfor oplandet. 

 

Beskrivelse af de potentielle forureningskilder angivet på kortet herover: 
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V1/V2 Adresse Lok.nr. Aktivitet Mulig forurening pba. 

brancher og aktiviteter 

Konstateret forurening nu 

eller tidligere 

 

V1 Søkildevej 

1 

461-

81294 

Gartneri Pesticider og olieprodukter  

BEMÆRKNINGER 

 

Afstand til indvindingsboringer 

270 meter 

 

Vurdering i forhold til kontrolprogram 

På baggrund af afstanden til indvindingsboringerne er det ikke Odense Kommunes vurdering, at denne 

lokalitet giver anledning til, at der skal analyseres for olieprodukter i indvindingsboringerne. Pesticiderne er 

indeholdt i den obligatoriske boringskontrol. 

 

V1/V2 Adresse Lok.nr. Aktivitet Mulig forurening pba. 

brancher og aktiviteter 

Konstateret forurening nu 

eller tidligere 

 

V1  461-

81198 

Gartneri og 

planteskole 

Pesticider og olieprodukter  

BEMÆRKNINGER 

Afstand til indvindingsboringer 

194 m 

Vurdering i forhold til kontrolprogram 

På baggrund af afstanden til indvindingsboringerne er det Odense Kommunes vurdering, at denne lokalitet 

giver anledning til, at der skal analyseres for olieprodukter i indvindingsboringerne. Pesticiderne er indeholdt i 

den obligatoriske boringskontrol. 

 

V1/V2 Adresse Lok.nr. Aktivitet Mulig forurening pba. 

brancher og aktiviteter 

Konstateret forurening nu 

eller tidligere 

 

V1   461-

81175 

Smedje og 

benzinsalg 

Total kulbrinter 

Chlorerede opløsningsmidler 

og nedbrydningsprodukter 

Evt. polære opløsningsmidler 

Tungmetaller 

Tjærestoffer (PAH) 

PFAS 

 

BEMÆRKNINGER  

Afstand til indvindingsboringer 

308 m 

Vurdering i forhold til kontrolprogram 

På baggrund af afstanden til indvindingsboringerne og de pågældende stoffer er det ikke Odense Kommunes 

vurdering, at denne lokalitet giver anledning til, at der skal analyseres for total kulbrinter, tungmetaller og 

tjærestoffer i indvindingsboringerne.  

Tilføjes til boringskontrol: Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, PFAS  
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V1/V2 Adresse Lok.nr. Aktivitet Mulig forurening pba. 

brancher og aktiviteter 

Konstateret 

forurening nu 

eller tidligere 

 

V1 Parkgyden 

1,  

461-

06026 

Metalstøberi og 

vognmandsforretning 

BTEXN  

Total kulbrinter 

Chlorerede 

opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter 

Phenoler  

PFAS 

 

BEMÆRKNINGER 

Afstand til indvindingsboringer 

145 m 

Vurdering i forhold til kontrolprogram 

Tilføjes til boringskontrol: BTEXN, Total kulbrinter, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, 

PFAS  

 

V1/V2 Adresse Lok.nr Aktivitet Mulig forurening pba. brancher og 

aktiviteter 

Konstateret 

forurening nu 

eller tidligere 

 

V1 Beldringev

ej 101 

461-

06244 

Smedje og 

benzinsalg 

Total kulbrinter 
Metaller 
BTEXN  

Total kulbrinter 

Chlorerede opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter 

PFAS 

 

BEMÆRKNINGER 

Afstand til indvindingsboringer 

225 m 

Vurdering i forhold til kontrolprogram 

På baggrund af afstanden til indvindingsboringerne tilføjes følgende til boringskontrollerne: Total kulbrinter, 

BTEXN, Chlorerede opløsningsprodukter og nedbrydningsprodukter og PFAS.  

Metaller er generelt ikke så mobile, så der skal ikke analyseres ekstra for metaller. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang tilføjes følgende stoffer til boringskontrol-analyserne i 

kontrolprogrammet: Total kulbrinter, Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, PFAS 

og BTEXN 
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Bilag C 

Udeladte stoffer 

Radioaktive stoffer: Indholdet af radon i dansk drikkevand er meget lavt og har i praksis ingen 
betydning for radonniveauerne i danske boliger. Dog kan drikkevand fra boringer i granit på Bornholm 
give et lille ekstra bidrag til radonindholdet i indendørsluften (mindre end eller lig med bidraget fra 
byggematerialerne).  

Alle målinger af indholdet af radon i dansk drikkevand har vist niveauer, der er mindre end det 
anbefalede undtagelsesniveau fra de nordiske lande og fra Europa-Kommissionen på 100 Bq/l 
(becquerel pr. liter). (sst.dk) 

Vi vurderer på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt at undersøge hverken i grundvandet eller 

drikkevandet for indhold af radon. 

Strontium: Strontium kontrolleres, jf. drikkevandsbekendtgørelsen, kun ved indvinding i skrivekridt. 

Allesø Vandværks boringer er filtersat i kvartære sandaflejringer, og det er derfor ikke relevant at 

kontrollere for strontium.  

Sølv: Kontrolleres, jf. drikkevandsbekendtgørelsen, kun hvor der anvendes sølv til desinfektion.  

Halogenholdige omdannelsesprodukter (chlorit, chlorat og bromat) og trihalomethaner: Kontrolleres, jf. 
drikkevandbekendtgørelsen, kun hvor vandet desinficeres med chlor, ozon eller lignende stærkt 
iltende stoffer.  

Clostridium perfringens: Kontrolleres, jf. drikkevandsbekendtgørelsen, kun hvor der indvindes 

overfladevand 

Aluminium: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, hvis det indgår i vandbehandlingen. 

Chlorerede opløsningsmidler: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, hvis en forsyningsledning af 
plast går igennem arealer forurenet med organiske chlorforbindelser. Kan dog også tilføjes på 
baggrund af viden om potentielle forureningslokaliteter (V1/V2-kortlagte lokaliteter) i nærområdet. 

Benzen: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, hvis en forsyningsledning af plast går igennem 
arealer forurenet med olieprodukter. Kan dog også tilføjes på baggrund af viden om potentielle 
forureningslokaliteter (V1/V2-kortlagte lokaliteter) i nærområdet. 

PAH-forbindelser: Kan, jf. drikkevandsvejledningen, udelades, hvis det vides, at der ikke er rør, som er 

coatede med tjærestoffer i ledningsnettet. Kan dog også tilføjes på baggrund af viden om potentielle 

forureningslokaliteter (V1/V2-kortlagte lokaliteter) i nærområdet. 

Natrium: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, hvis vandbehandlingen omfatter blødgøring. 

Svovlbrinte og methan: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, ved fund i indvindingsboringer. 

Chlor: Kontrolleres, jf. drikkevandsvejledningen, hvis vandet desinficeres. 

Arsen, barium, bor og kobolt: Hyppigheden af analyser i boringskontrollen kan nedsættes til en 
tredjedel, når tre på hinanden følgende prøveudtagninger har vist ensartet og væsentligt lavere 
indhold end kvalitetskravet, jf. drikkevandsbekendtgørelsen. For barium anvendes det vejledende 
kvalitetskrav fra Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

 


